Aire paillée ou logettes : quelques
éléments a prendre en compte

de I'éleveur.

Construire un batiment
confortable pour les animaux

Des animaux plus tranquilles en
logettes

Le couchage individuel en logettes offre
plus de tranquillité aux animaux et limite
les interactions agressives. Toutefois, dans
ces batiments, I'adaptation des génisses
est plus difficile qu'en aire paillée. Pour la
tranquillité des animaux en aire paillée, un
moyen d'isolement des vaches en chaleur
est indispensable.

Boiteries : plus de risques en loget-
tes

Pour éviter les pathologies des membres
ou des pieds, les logettes devront étre
correctement réglées et le batiment
devra étre bien concu (éviter les mar-
ches). En systeme lisier, le couchage doit
étre confortable : prévoir des tapis épais
ou matelas avec de la litiere.

Le raclage du lisier 2 fois par jour en sys-
teme raclé eévite le ramollissement des

face a face
avec couloir de paillage
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Les dimensions précises a respecter pour des logettes confortables
Source : "les logements du troupeau laitier” - BTPL - éditions France Agricole

En élevage, il n'y a pas de batiment type. Le choix se fait en
fonction de nombreux critéres qui tiennent compte de la structure
de l'exploitation, du troupeau, et des objectifs et sensibilités

onglons et donc les problemes de pieds.
Les couloirs de raclage doivent étre rainu-
rés pour éviter les glissades.

En systeme paille, les risques de boiterie
sont limités si le batiment est bien concu
et que I'on assure le parage des pieds en
cas d'usure insuffisante des onglons (sur-
tout en aire paillée intégrale).

Une bonne litiere pour éviter les
mammites

Dans tous les cas, c'est surtout la qualité
de la litiere qui fait la différence.

Pour avoir des logettes propres, leur lon-
gueur doit étre ajustée au gabarit des
vaches. Dans ces batiments, I'ébousage
reste primordial.

En aire paillée partielle, les bons résultats
ne peuvent étre obtenus que par une
bonne gestion de I'aire paillée (quantité de
paille et périodicité de curage).

En pente paillée, la maitrise des mammites
d'environnement est plus délicate.

Bien orienter le batiment pour évi-
ter froid et humidité

Les systemes avec lisier et les zones de
caillebotis sont plus froids et plus humides
que les systemes paillés. |l faut y penser
pour l'orientation du batiment et le posi-
tionnement des ouvertures.

Le box vélage est toujours utile ; il
est méme indispensable en batiment a

logettes.
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Des logettes bien réglées pour le confort des vaches

Penser aux travaux quotidiens
dans le batiment

Le nettoyage du logement, gour-
mand en temps

L'ébousage des logettes 2 fois par jour et
le raclage des couloirs au tracteur sont
indispensables pour éviter les pathologies
des pieds et les mammites.

Le temps de paillage est important en aire
paillée. C'est aussi un travail pénible et la
mécanisation présente des inconvénients
(empoussierement, casse par jet de pier-
res...).

Le temps de traite réduit avec des
vaches propres

Le temps de traite est fonction du type de
salle de traite, du nombre de postes, mais
aussi de la propreté des vaches.

Les logettes paillées bien conduites per-
mettent de garder des vaches tres prop-
res et de ne pas perdre de temps a la trai-
te. En logettes avec du lisier, les vaches
restent propres a condition que les racla-
ges soient fréquents ou que les caillebotis
soient bien positionnés par rapport a la
logette (fente a ras du seuil de la logette).
En aire paillée, les risques de souillure au
couchage sont plus élevés ; Les temps de

e

traite sont allonges. En pente paillée, les
risques de salissure des mamelles sont
encore plus importants. Cumulé au risque
plus élevé de mammites, ce type de loge-
ment allonge plus souvent la durée de la
traite.

Faciliter la surveillance et la détec-
tion des chaleurs :

La présence d'une aire paillée facilite I'ex-
pression des chaleurs. En pente paillée, la
surface réduite et la pente réduisent un
peu cette expression.

Lorsqu'il y a des bétons raclés, ceux-ci
doivent étre correctement rainurés pour
limiter les glissades et favoriser les che-
vauchements. En logettes sur caillebotis, la
réduction de I'espace d'exercice et la pré-
sence d'obstacles limitent I'expression : la
détection des chaleurs est alors plus deéli-
cate,

Les travaux saisonniers
importants en aire paillée

La vidange des ouvrages de stockage des
déjections ne représente pas
contrainte particuliére sauf pour le curage
des aires paillées. C'est un gros chantier
ponctuel qui doit étre fait dans la journée,

une

souvent deux fois dans I'hiver.

La vidange des ouvrages de stockage peut
se faire regulierement et partiellement
lorsque les déjections sont stockées en
caillebotis ou a I'extérieur du batiment.

Le coat d'investissement

La maconnerie est le plus gros poste.
C'est en logettes que le volume de béton
est le plus important. Il demande plus de
technicité en logettes sur caillebotis.

Ainsi, c'est en aire paillée avec couloir
raclé que le volume de béton et la techni-
cité sont les plus faibles ; I'autoconstruc-
tion pour faire des économies y est tres
envisageable.

Dans le coat d'investissement, la maconnerie est le
poste le plus important.

La charpente : plus coateuse pour
les grandes portées

Si on accepte les poteaux intermédiaires,
la charpente peut étre moins codteuse en
batiments a logettes qu'en aire paillée car
les portées sont réduites.

Les équipements en tubulaires

Alors qu'ils se limitent a quelques barrie-
res et cornadis pour les systémes avec aire
paillée, les équipements en tubulaire sont
plus couteux en logettes. Pour les logettes
sur lisier, il faut rajouter le colt des tapis.
Des investissements variables pour
évacuer les déjections

Pour I'évacuation des déjections, il n'y pas



d'équipement spécifique pour les bati-
ments avec caillebotis ou aire paillée.

Le raclage au tracteur nécessite peu d'in-
vestissements alors qu'en raclage élec-
trique, les colts augmentent.

Le terrassement est plus réduit pour
les batiments aire paillée avec raclage de
fumier. Le coat du terrassement est, a
topographie identique, plus important
lorsquil y a des grandes fosses a faire
(caillebotis ou logettes avec lisier raclé).
Globalement, le coat a la vache
logée est d'environ 2 600 € en aire
paillée + couloir raclé et de 3 000 €
en logettes paillées raclées (hors
bloc traite).

Le cout de fonctionnement

La consommation de paille est le
plus gros poste de dépense. Elle varie
de 0,5 a 1 kg/VL/jour de paille hachée (ou
sciure) pour les logettes lisier a 7-8
kg/VL/jour en aire paillée + couloir
d'exercice. En pente paillée, la consomma-
tion est d'environ 6 kg/VL/jour. En logettes
paillées, les quantités de paille sont de 3 a
4 kg/VL/jour si on veut racler du fumier.

Pour un troupeau de 30 vaches hivernées
6 mois, le cout, si on achéte la paille, est
d'environ 200 a 300 € en logettes lisier,
1500 € en logettes paillées et environ
3000 € en aire paillée avec un couloir
d'exercice.

Ainsi, les exploitations qui disposent de
paille s'orienteront logiquement plus vers
des systemes avec aire paillée. (voir aussi
article « fumier ou lisier »)

Le raclage électrique moins coateux
qu'avec un tracteur.

En fonctionnement, le raclage électrique
couate environ 30% moins cher que le
raclage au tracteur. La poussée du fumier
etant supérieure, le raclage du fumier a un
cout une fois et demi plus élevé que le
raclage du lisier.

Construire un batiment durable

C'est un critere qui revét souvent moins
d'importance mais a ne pas négliger pour
autant.

Respecter certains
charges

Vis-a-vis de certains cahiers des charges,
la présence de caillebotis est plutot néga-

cahiers des

En aire paillée + caillebotis prévoir 7 a 8 kg de paille par vache et par jour.

tive (agriculture biologique par exemple).

Insérer le batiment dans le paysage

Le stockage des déjections dans le
batiment (aire paillée et/ou caillebotis) a
une meilleure image que les stockages
extérieurs avec de gros ouvrages.

Les litieres paillées préférées du
grand public

Pour le grand public, le logement sur paille
reste mieux percu que le lisier et les
caillebotis (associés a tort a la production
hors-sol intensive).

Un batiment évolutif

Penser, dés la construction du batiment, a
son agrandissement ou sa transformation,
c'est lui donner une plus longue « espé-
rance de vie ».

* Les agrandissements de fosse a lisier
sous caillebotis sont techniquement trés
difficiles (risque de défaut d'étanchéité).
Les autres batiments sont souvent faci-
les a agrandir si on a bien positionné les
ouvrages de stockage a l'extérieur des
batiments.

La transformation des batiments est plus
facile quand il y a moins de maconnerie.
Ce sont les aires paillées avec couloirs
raclés qui sont ainsi les plus transforma-
bles. A I'opposé, c'est quasi impossible
pour les logettes sur caillebotis.

Enfin, en plus de ces criteres technico-
économiques, il y a aussi la sensibilité de
chaque éleveur. Des visites de différents
batiments sont alors indispensables pour
choisir un mode de logement qui donnera
durant de

satisfaction nombreuses

annees.

Monique LAURENT
Chambre d’agriculture du Rhéne
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Entre assolement et systeme

fourrager : adapter les déjections
NiNEEEn my [

Le type de déjections produites varie selon le mode de logement,

la quantité de paille utilisée et la ration des animaux. Le choix se

fera selon les contraintes environnementales, les possibilités
d'épandage, les disponibilités en paille et les préférences de

I'éleveur.

Le choix du batiment s'insere dans une réflexion globale ou I'on
recherche la meilleure cohérence possible.

Pas d'ouvrage de stockage
pour le fumier trés compact

Au niveau des durées de stockage, le
fumier offre une certaine souplesse.
Accumulé au moins 2 mois sous les pieds
des animaux (en aire paillée), le fumier
trés compact peut étre déposé en tas au
champ avant d'étre épandu, a une période
plus favorable agronomiquement ou
lorsque la charge de travail sera réduite.

A l'inverse, la durée de stockage du lisier
ou du fumier mou est limitée a la taille des
ouvrages de stockage. Néanmoins les
4 mois de capacité de stockage exiges par
la réglementation des installations clas-
sées permettent une bonne souplesse

Le fumier : un fertilisant organique qui limite le tassement des sols et y favorise

la circulation de I'eau.

quant aux choix des périodes d'épandage.

Des restrictions plus fortes
pour I'épandage du lisier

Pour les périodes d'épandage, il y a plus de
restriction pour le lisier que pour le
fumier : le Code des Bonnes Pratiques
(imposé en Zone Vulnérable et aux
exploitations concernées par le PMPOA)
interdit I'épandage du lisier :
* du 15 novembre au 15 janvier sur prai-
rie
+ du 1 novembre au 15 janvier sur cultu-
res d'automne et
+ du 1% juillet au 15 janvier pour les cultu-
res semées au printemps suivant.
L'épandage du fumier est seulement
interdit du 1° juillet au 31 aoat pour une
culture semée au printemps suivant.
Sur sol gelé ou enneigé, I'épandage de
fumier est possible mais celui du lisier est
déconseillé par le Code des Bonnes
Pratiques.
Pour épandre entre 50 et 100 meétres des
habitations des tiers, la réglementation
exige un enfouissement du lisier sous
12 heures. On dispose de 24 heures pour
enfouir le fumier & cette méme distance.

Du fumier pour maintenir
la structure des terres labourées

Le fumier est facilement épandable sur les
parcelles labourées. Il peut étre épandu
directement sur les prairies peu intensives
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Pour obtenir du fumier compact en logettes, il faut 4 kg de paille par vache et
par jour. Cela représente 720 kg/VL pour 6 mois.

(patures ou parcelles fanées). Il sera com-
posté ou mari en tas (a condition d'étre
suffisamment pailleux) avant épandage sur
pature intensive ou parcelles ensilées
(préférer dans ce cas les épandages d'au-
tomne). Sur cultures et parcelles labou-
rées fréquemment, le fumier contribue a
maintenir un taux de matiere organique
suffisant et la structure des sols : il limite
le tassement, favorise la remontée d'eau...

L'azote du lisier : un effet rapide

L'azote contenu dans le lisier a un effet
plus rapide que le fumier. Ainsi, un apport
de lisier remplace un apport d'engrais
azoté. Pour les apports avant ensilage ou
pature, les épandages se font de préféren-
ce avant une pluie qui lavera les feuilles ;
Cela limite les butyriques dans l'ensilage
et les refus par les animaux.

Les fumiers mous
difficiles a gérer

Le lisier est plus homogene méme si sa
concentration en azote varie au cours de
I'année et entre exploitations, en fonction
d'apport d'eau extérieure (pluie ou eaux
de nettoyage du bloc traite). A l'inverse, le
fumier a des consistances plus variables :
du trés compact d'aire paillée au trés mou
de raclage de logettes. Si les fumiers
compacts sont relativement faciles a
gérer, ce n'est absolument pas le cas des

fumiers mous qui posent probléme au
stockage, au transport et a I'épandage.

Des déjections plus liquides
avec l'ensilage d'herbe

L'alimentation a base d'ensilage d'herbe
génere toujours des déjections plus liqui-
des que le foin. |l faut augmenter le pailla-
ge pour obtenir du fumier aussi compact
qu'avec des rations « foin ». Pour limiter le
salissement excessif de I'aire paillée, il faut
aussi racler l'aire d'exercice devant le
cornadis.

Les besoins en paille

L'absence de production de paille sur I'ex-
ploitation entrainera des achats chaque
année qui viendront s'ajouter au cout glo-
bal du batiment. Le paillage de logettes a
4 kg/VL/j pendant 6 mois nécessite 720 kg
de paille par vache ; pour 30 vaches cela
représente 22 tonnes de paille soit envi-
ron la récolte de 6 a 7 hectares. Ces chif-
fres sont doublés en aire paillée a 8 kg de
paille par vache et par jour.

Du lisier ou du purin
pour les vaches laitieres
et du fumier

pour les autres animaux

C'est probablement les systemes les plus
fréquents dans le département du Rhone.
En effet, l'aire paillée intégrale est quasi

exclue pour les vaches laitieres. Le raclage
de l'aire d'exercice le long du cornadis (ou
la présence d'une fosse sous caillebotis)
est indispensable pour avoir des vaches
suffisamment propres et ainsi gagner du
temps a la traite et éviter les mammites.
Cela entraine la production de lisier ou de
fumier + purin selon le paillage. De plus, le
nettoyage du bloc traite conduit au stoc-
kage des eaux de nettoyage des quais et
parfois de I'aire d'attente.

Ainsi le logement des vaches laitieres
entraine toujours la présence d'une fosse.
Selon le choix du batiment et les pra-
tiques de paillage, il y aura ou non du
fumier en complément.

Si les aires paillées intégrales sont a
proscrire pour les vaches laitieres, elles
sont adaptées pour les vaches allaitantes,
les génisses principalement nourries au
foin ou les ovins et caprins, Outre la dimi-
nution du cout du batiment, ce systeme a
l'avantage de ne produire qu'un seul type
de déjection. Les équipements pour
I'épandage sont reduits. Mais, si toute la
paille doit étre achetée, le cout peut étre
tres éleve.

Monique LAURENT
Chambre d’agriculture du Rhéne
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d'élevage
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Stockage ou traitement

Des solutions pour gérer
les effluents

Suivant les systemes d'élevage, les effluents peu chargés en azote

(eaux usées du bloc traite, eaux blanches de fromagerie, eaux
brunes) peuvent représenter un volume important. Des systéemes
simples et économes, notamment en matiere de traitement

peuvent apporter une solution alternative au stockage. Afin de
choisir la filiere la plus adaptée, il convient d'avoir une vision
globale des effluents a gérer sur I'exploitation.

En dehors du lisier et du purin,
quels sont les effluents
d'élevage a gérer

sur I'exploitation ?

Les eaux brunes correspondent aux
eaux pluviales souillées par les déjections
des animaux circulant sur les aires d'exer-
cice découvertes ou produites au niveau
des zones de transfert des déjections. Le
volume de ces eaux est proportionnel a la
pluviosité et a la surface des aires decou-
vertes.

Les jus d'ensilages sont tres chargés en
matiére polluante mais produits en trés
faible quantité et de maniére aléatoire
selon les années. |l est conseillé de collec-
ter ces jus avec un systéeme de tabouret
séparateur (ou déversoir d'orage) et les
stocker soit dans une fosse spécifique soit
en mélange dans la fosse a purin ou lisier.
Ce type de travaux est peu colteux mais
suppose que le silo soit étanche. |l est
déconseillé de les stocker dans une fosse
sous caillebotis (production de sulfure
d'hydrogene toxique).

Les eaux vertes proviennent du lavage
des quais de traite et de l'aire d'attente
des vaches laitieres. Le volume d'eaux ver-
tes est fonction de la technigue de net-
toyage employée par l'éleveur (raclage
préalable des bouses ou lavage au net-
toyeur haute pression) et du type de salle
de traite.

Les eaux blanches sont constituées des

eaux de nettoyage des canalisations de la
salle de traite et du tank.

Aux eaux usées du bloc traite, peuvent
s'ajouter les eaux blanches de lavage de
I'atelier de transformation fromagere.

Le lactosérum, sous-produit du proces-
sus de transformation. (Voir encadre)

Le lait est une matiere tres polluante
(voir encadré). Cela concerne surtout les
laits non commercialisables (colostrum,
lait des délais d'attente antibiotiques...)

Stockage - épandage
des effluents

La solution la plus commode est de
meélanger I'ensemble des effluents au purin
ou au lisier. Le cumul de toutes ces quan-
tités aboutit, dans certains cas, & de gros
volumes de stockage. Restent a gérer
ensuite les charges d'épandage et le pro-
bleme des odeurs notamment liées aux
eaux blanches. Ces nuisances olfactives
peuvent étre limitées grace a l'oxygéna-
tion des effluents par malaxage et aéra-
tion ou par la couverture de la fosse par
une dalle ou une bache.

Traitement des effluents
peu chargés en azote :
alternative au stockage

La faible valeur fertilisante des effluents
peu chargés offre guere d'intérét agrono-
mique pour la culture réceptrice. Dans le
cadre du second programme de mise aux
normes (PMPOA), de nouvelles



techniques d'épuration alternatives au
stockage ont éte validees.

Ces systemes présentent de nombreux
avantages notamment pour limiter le
volume de la fosse, éviter de créer une
fosse uniqguement pour des effluents peu
chargés, transporter moins d'eau lors des
épandages, limiter l'investissement en
conservant les aires d'exercice découver-
tes.

Le bassin tampon de sédimentation
et le filtre a paille adaptés pour des
gros volumes.

Ces systemes permettent de traiter les
effluents de traite et de fromagerie, les
eaux brunes et les lixiviats de fumiere.
Apres un traitement primaire par décan-
tation et stockage des boues, les effluents
sont épandus sur prairie par asperseur ou
tuyau perforé, ou envoyés en lagunage.
Les fossés lagunants et les filtres
plantés de roseaux pour des volumes
plus petits.

Les fossés lagunants, comprenant quatre
bassins successifs, permettent de traiter
les eaux blanches et vertes ainsi que les
eaux domestiques. A la sortie, I'écoule-
ment des eaux est realise dans un fosse
enherbe.

Bien adaptés aux élevages laitiers et faciles
a mettre en ceuvre, les filtres a sable plan-
tés de roseaux correspondent au systeme
de traitement le plus fréquemment ren-
contré sur le département.

lls permettent de traiter les eaux blanches
du bloc traite et de la fromagerie, les eaux
vertes des quais et les eaux domestiques.
Les "mauvais laits", le lactosérum, les jus
de silos, les eaux brunes et les eaux vertes
de l'aire d'attente ne doivent pas étre
envoyés dans le systeme,

Le principe de fonctionnement s'appuie
sur trois etapes : une fosse toutes eaux,
deux étages de filtres plantés de roseaux
et un fossé d'infiltration enherbg, assurant
le traitement final.

D'autres solutions de traitement sont a
I'étude, notamment dans le Rhone : un
dispositif de bassin tampon de sédimenta-
tion couplé a un filtre a roseaux est
actuellement en cours d'expérimentation

Le lactosérum représente en volume environ 0,6 a 0,7 litre par litre de lait

transformé.

C'est un effluent organique trés chargé (donc polluant) car il demande une

grande quantité d'oxygéne pour étre dégradé (voir tableau des DCO).

Sa destination peut étre :

* Le stockage dans une fosse spécifique ou mélangé au lisier pour ensuite
étre épandu sur des parcelles de I'exploitation (attention aux odeurs au
moment de |'épandage : respecter les distances vis a vis des tiers et les
délais d'enfouissement).

* Le traitement par des systemes compatibles (systeme culture fixée sur
pouzzolane, systeme SBR, ...). Ces systemes sont toutefois aujourd'hui
couteux au regard des petites quantités de lait transformées.

» La distribution aux porcins, bovins ou caprins. Moyennant un minimum
d'installations le lactosérum est utilisé sur I'exploitation : il devient alors
un sous-produit.

DCO Volume de I'effluent

Produits (en litres par litre de lait)

(g

Eaux blanches (salle de traite, fromagerie)| 2 a3 3a4
Lactosérum 50a70 075
Mélange eaux blanches + lactosérum 10a12 4a5
Lait 220
Lisier 50
Eaux usées domestiques (*) 0.8

(*) volume = 150 litres par habitant et par jour
1 équivalent habitant = 150 x 0,8 = 120 g DCOljour

Pierre DESBOIS

pour le traitement d'une gamme plus large
d'effluents.

Myriam ROCHE
Pierre DESBOIS
Chambre d’agriculture du Rhéne

Filtre planté de roseaux en construction : il
permettra de traiter des eaux blanches, les
eaux vertes des quais de traite et les eaux
domestiques.

Il



